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FS200 Nasil yapilir kilavuzu: Belgeleri iki sekme setiyle uretme

Ozellige genel bakis

Fiery® JobMaster, gelismis bir PDF tabanl is
hazirlama ¢ozimdaddir. Operatorlerin sekme
yerlestirme, tarama, boélimlere ayirma, sayfa
numaralandirma ve son asama diizenlemeleri gibi
karmasik belge hazirlama goérevlerini etkili sekilde

yerine getirerek Uretkenliklerini artirmalarina yardimci

olmak igin tasarlanmigtir.

Fiery JobMaster'in Coklu kiime sekmeleri 6zelligi
sayesinde tek bir belgede iki sekme stili kullanilabilir.

Hedefler

Sekme ortami 6n ayarlari olusturma

Sekmeler ekleme ve 5 kiimeli sekme ortami
On ayar stili uygulama

Sayfalari sekmelere donistirme ve 3 kiimeli
sekme ortami 6n ayar stili uygulama

Yalnizca sekmeleri gorintilemek i¢in sekme
filtresi kullanma

Ortam atama ve sonlandirma secgenekleri

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha

fazlasi i¢in Fiery cevrimici kaynaklari bélimiine gidin.

efi

.

Baslamadan Once

Fiery Command WorkStation® 5.7 veya sonraki
surimunu agin ve Fiery JobMaster’i
destekleyen en az bir Fiery Driven™
yazicisina baglayin.

o Desteklenen yazicilarin glincellenmis
listesi icin su adrese gidin:
www.efi.com/fieryjobmaster.

o Fiery Driven™ yazicinizin Coklu
kime sekmeleri dzelligini
desteklediginden emin olmak igin
desteklenen cihazlar listesini kontrol
edin.

Command Workstation galistiran bilgisayarda
JobMaster lisansini etkinlestirin.

Fiery sunucusu Tutma kuyruguna

Fiery FS150 Pro_Product_Guide LTR.pdf
veya

Fiery FS150 Pro_Product_Guide A4.pdf
Ornek dosyasini yerlegtirin. Dosyay!i
Command WorkStation Tutuldu listesine
surikleyin veya Command WorkStation Al
menu segenedini kullanin.

Bu egzersizde ortam sec¢enekleri igin uygun
Paper Catalog giriglerini olusturun: kapaklar,
govde, 5 kiimeli sekme ve 3 kiimeli sekme

Herhangi bir ¢ikti yazdirmadan énce yazici
ve Fiery sunucusunun birbirine kalibre
edildiginden emin olun.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/fieryjobmaster
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Sekme ortami 6n ayarlari olugturma

1. Command WorkStation Tutuldu listesinde Fiery FS150 Pro_Product_Guide LTR.pdf veya
Fiery FS150 Pro_Product_Guide_A4.pdf dosyasini secin. Ardindan JobMaster sec¢imini yapmak
icin sag tiklatin. Buna alternatif olarak, ara¢ cubugunda JobMaster simgesini (eklenmigse) tiklatin.

2. Bu egzersizde kullanilacak sekme ortami 6n ayarlarini olusturmak icin Eylemler > Sekme ortami
seceneklerini belirleyin.

5 kiimeli sekme ve 3 kiimeli sekme ortami 6n ayar stilleri olusturun.

4. Sekme ortami penceresinde, sekmelerinize uygulanacak segenekleri tanimlayin ve Ortam 6n ayari
secimini kaydedin.

5. Bir set icindeki Sekme sayisini 5 olarak dogrulayin.

Sekmeleri yazdirmak igin kullandiginiz sekme stoku ve ortam kasetine uygun Sekme sirasi
segenegini belirleyin. Bu ornek igin lleri ile varsayilan Sekme Siralama segenegini kullanin.

7. Kullanilmayan sekmeleri ¢cikarmak igin ¢ikti kaseti segimini yapin.

8. Ortam, kaset veya Paper Catalog dahil olmak (izere ortama atanacak ek ayarlari belirleyin.
istediginiz tim ayarlari tamamladiktan sonra Ortam 6n ayari yanindaki disk simgesini tiklatin.

10. On ayariniz1 5 kiimeli sekme olarak adlandirin ve Tamam diigmesini tiklatin.

11. Sekme sayisini 3 olarak degistirin ve 5 ila 9. adimlari tekrarlayin. Daha sonra, 3 kiimeli sekme
Ortam 6n ayari olarak farkli kaydedin.

Cikti kaseti segenedi, kullaniimayan sekmeleri ¢cikarma amaciyla varsayilan olarak, yazdirma igi
ile kullanilmayan tiim sekmeleri ¢ikaracaktir. Bu konumu yaziciniza uygun sekilde degistirin.

Ayarladiginiz Ortam én ayarlari, gelecekteki JobMaster islerinde sablon olarak kullanilabilir.
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Sekmeler ekleme ve 5 kiimeli sekme ortami on ayar stili uygulama

1.

7.

Yeni sekmeler eklemek icin Sayfa gorinimi bélmesinde 6niline sekme eklenecek sayfalari segin. Bu
ornek igin 7, 12, 42, 87 ve 137. sayfalar segin.

Sag tiklatarak Sekme ekle > 5 kiimeli sekme seceneklerini belirleyin.

Vurgulanan bir sekmeyi sag tiklatarak Sekmeyi diizenle segenegini tiklatin.

Sekmeyi diizenle penceresi acildiginda, asagida verilen 6. adimin altindaki tablo bilgisinden sekme
metnini ve arka plan rengini girin.

Sekme metnine bir arka plan rengi eklemek igin E3 simgesini tiklatin. Simge

simgesine dénustikten sonra Arka plan rengi’ni segin.

Bu drnek icin her bir sekme bdlim rengi icin RGB degerlerini belirlemek icin RGB kaydiricilari segin.
Asagidaki tablo bilgisine gére arka plan rengini tanimlayin.

Sekme konumu Sayfa Sekme metni Arka plan rengi
Sekme 1/5 7 Girig RGB 230 174 51
Sekme 2/5 12 Uretkenlik RGB 138 202 199
Sekme 3/5 42 Kullanilabilirlik RGB 126 150 79
Sekme 4/5 87 Renk RGB 212 53 64
Sekme 5/5 137 Entegrasyon RGB 147 90 145

Sekmeler sekme metni igin en fazla (¢ satir icerebilir. Birden fazla satir olusturmak igin
klavyenizdeki geri dénliis ve giris tuglarini kullanin.

Gezinme ipuclari: Sekme dlizenle penceresinde sekmeler arasinda hizla atlamak icin klavye
kisayollarini kullanin. Mac cihazinda command-sag (veya sol) ok ve Windows® cihazinda Cirl-
sag (veya sol) oku kullanin.

Arka plan rengi: Sik kullanilan renkler icin bir renk paleti olugturun. Her yeni rengi tanimladikga
Ozel renklere eklemek igin 6nce Ozel renkler altindaki renk kutusunu, ardindan Ozel renklere
ekle secenegini tiklatin. Bu islem, gelecekteki isler icin size zaman kazandirir.

Sekmeyi diizenle penceresini kapatmak icin Tamam digmesini tiklatin.
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Sayfalari sekmelere donustirme ve 3 kiimeli sekme ortami 6n ayar stili
uygulama
1. Daha sonra, 3 kiimeli sekme 6n ayarini kullanarak ikinci sekme stilini tanimlayin. Bu sekmeler,
Sekmeye donustir 6zelligi kullanilarak eklenecektir.
2. Asagidaki tabloda verilen tim sayfalari se¢in. Sag tiklatarak Sekmeye doniistiir > 3 kiimeli sekme
seceneklerini belirleyin.
3. Vurgulanan bir sekmeyi sag tiklatarak Sekmeyi diizenle segenegini belirleyin. Sekme metnini girin ve
asagida verilen 5. adimin altindaki tablo bilgisini kullanarak arka plan rengini tanimlayin.
4. Sekme metnine bir arka plan rengi eklemek i¢in X simgesini tiklatin. Simge
simgesine dénustikten sonra Arka plan rengini segin.
5. Bu 6rnek igin her bir sekme bdlim rengi icin RGB degerlerini belirlemek icin RGB kaydiricilari segin.
Asagidaki tablo bilgisine gére arka plan rengini tanimlayin.
Eklenen Sekme Sekme konumu  Sekme metni Sekme rengi
sekmeler sayfalarina
doénlstur
Giris 11 Sekme 2-1 Yeni 6zellikler
Uretkenlik 13 Sekme 2-1 Performans 138 202 199
16 Sekme 2-2 Geligmis is yonetimi Acik mavi
24 Sekme 2-3 is gonderme otomasyonu
27 Sekme 2-4 Degisken Verileri Yazdirma
39 Sekme 2-5 Ticari islem yazdirma
Kullanilabili 43 Sekme 2-1 is ve cihaz yénetimi araglari 126 150 79
rlik
51 Sekme 2-2 Baskiya hazirlama ¢dzimleri Acik yesil
62 Sekme 2-3 is gonderme
77 Sekme 2-4 Araclar
85 Sekme 2-5 Fiery tasarimi
Renk 88 Sekme 2-1 Renk ydnetimi araclari 212 53 64
111 Sekme 2-2 Nokta rengi araclari Kirmizi
115 Sekme 2-3 Gorintl kalitesi
121 Sekme 2-4 Baski 6ncesi ¢oziumleri
Entegrasyo 138 Sekme 2-1 Fiery JDF 147 90 145
146 Sekme 2-2 Web’den yazdirma ¢oézumleri Mor
148 Sekme 2-3 Adobe PDF is akiglari
150 Sekme 2-4 Ag ve guvenlik
154 Sekme 2-5 Mobil yazdirma

6.
7.

TUm sekmeleri tanimladiktan sonra Tamam digmesini tiklatin.

Sonraki bolimde ortam atayacak ve sonlandirma segeneklerini tanimlayacaksiniz.
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is secenekleri, Birden ¢ok sekme setini i¢ ice yerlestir 6zelligi, yalnizca desteklenen yazicilarda
g6rindr. Yaziciniz desteklemedigi takdirde JobMaster'da bu 6zelligi géremezsiniz.

Birden ¢ok sekmeyi i¢ ice yerlegstir 6zelligi, yazdirma isi sirasinda her bir sekme setindeki
kullanilmayan sekmelerin ¢ikariimasi ya da tiim sekmeler sirayla yazdirildiktan sonra yalnizca
son sekmedeki kullaniimayan sekmelerin ¢cikarilmasi seceneklerini tanimlar.

Bu 6rnekte Sekme seti/stil 1, her set i¢in 5 sekme icerir ve biz 5 sekme (tam bir set) ekledik. Bu
nedenle, geriye kalan ve ¢ikarilacak olan kullaniimayan sekme yoktur.

Sekme seti/stil 2, her set icin 3 sekme icerir ve her béliim i¢gin birden ¢ok 3’lti sekme kullanmaz.
Bu nedenle, isin birgok béliimiinde ¢ikarilmasi gereken kullanilmayan sekme vardir.

Birden gok sekmeyi i¢ ige yerlestir 6zelligi devre digi birakildiginda tiim sekmeler sirayla yazdirilir
ve yalnizca isin sonunda kullanilmayan sekmeler ¢ikarilir. Sekme stili 2 (3 kiimeli sekmeler) 20
sekme igerdiginden yazdirma isi sonunda ¢ikarilmasi gereken yalnizca bir adet kullaniimayan
sekme olacaktir.

Birden ¢ok sekmeyi i¢ ice yerlestir 6zelligi etkinlestirildiginde Sekme stili 2 (3 kiimeli sekmeler),
yazdirma isi sirasinda sekme ¢ikarma gerektirecektir. “Giris” ve “Renk” béliimlerinin her biri iki
sekme gikaracaktir. “Uretkenlik”, “Kullanilabilirlik” ve “Entegrasyon” sekmelerinin her biri bir
sekme cikaracaktir. Sekme cikarma islemleri, yazdirma igi sirasinda gergeklegtirilir.

Tiim ¢ikarilan sekmeler, Kullanilmayan sekmeleri ¢cikarmak igin Ciktr kaseti ile ilgili Ortam 6n
ayarinda belirtilen segime génderilir.
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Yalnizca sekmeleri goruntiulemek igcin sekme filtresi kullanma

Yalnizca isteki sekmeleri goriintilemek icin Sayfa gérinimu paneli ara¢ gubugunda Sekme
simgesini secin. Boylece tim sayfalar, yalnizca sekmeler goriintilenecek sekilde filtrelenecektir.

1.

Sekmeleri dizenlemek icin diizenlemek istediginiz sekmeyi secin. Ardindan sag tiklatarak Sekmeyi

duzenle segenegini belirleyin.
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Ortam atama ve sonlandirma segenekleri

1.

is akisiniza bagli olarak isin kapagi ve gévdesi igin Paper Catalog ortami atama iglemini
tamamlayin.

JobMaster ayarlari bélmesinde Kapak dgesini tiklatin.

a. Ayni ayarlari hem 6n hem arka kapak i¢in uygulayin onay kutusunu segin.

b. Ortami atayin.

c. Yazdir alaninda Dig secenegini belirleyin.

d. islem tamamlandiginda Tamam diigmesini tiklatin.

isin gdvdesi icin ortam atayin. Diizenle > Ortama gére se¢ > Atanmamis seceneklerini tiklatin.

Ortam ata secenegini belirlemek icin sag tiklatin. is akisiniza uygun ortami tanimlayin. Ardindan
bittiginde Tamam dtugmesini tiklatin.

Belgeyi kaydedin ve JobMaster’i kapatin.
Dosya > Kaydet segeneklerini tiklatin.

[sinizi normal bir is olarak kaydedin, belge adini Coklu kiime sekmesi olarak degistirin ve
Tamam secenegini belirleyin.

Coklu kiime sekmesi isi igin is dzelliklerini agin ve yaziciniz igin uygun olan sonlandirma
seceneklerini uygulayin. Bu érnek icin varsa Halkali ciltleme secenegini belirleyin

Simdi belgenizi yazdirmaya hazirsiniz.



EFI basarnya ulastinr,

EFI en yeni ve gelismis teknolojiye sahip poster baskist icin genis formatlh inkjet yazicilar,
ambalaj, tekstil ve seramik sektdrleri i¢in dijital baski sistemleri ve murekkeplerini Uretir.
Bunlarn yaninda bask: sunucu sistemleri, kisiye dzel dokUmanlar, Uretim ve rekabet

gucunuzu arttiracak is yonetim ve is akist ¢dzumleri gelistirmektedir. Daha genis bilgi icin efi ‘ E

www.efi.com sitesini ziyaret edebilir veya +31(20)20658 8000 nolu telefonu arayabilirsiniz.
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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